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Allgemeine Beschreibung

mySmartUSB MK2, Version 2.11 ist ein kompakter USB-
Programmer und Kommunikationsinterface fur Atmel AVR-
Mikrocontroller. Sie kénnen mit Hilfe dieses Boards eine
Vielzahl von AVR-Systemen ganz einfach tber die vorhan-
dene USB-Schnittstelle programmieren oder mit den Syste-
men Uber eine UART-USB-Bridge kommunizieren. Es ist ein
anschlussfertiges Modul in SMD-Bauweise. Er verfligt tiber
spezielle Anschlussoptionen fiir das myAVR Board MK2
USB und Standard-ISP. Die Kommunikation mit dem PC
lauft vollig transparent Uber einen virtuellen COM-Port. Das
Board wird per USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden
und mit Spannung versorgt. Es ist kein Parallel- oder COM-
Port nétig, was gerade fur Notebookbesitzer von Vorteil ist.

General Description

mySmartUSB MK2, version 2.11 is a compact USB pro-
grammer and communication interface for Atmel AVR-
microcontrollers. With this board you can program a huge
number of AVR systems or communicate with them via an
UART-USB-bridge. The USB programmer mySmartUSB
MK2 is produced in SMD technology and fully equipped. It
provides specific options to connect it to our myAVR MK2
USB boards or to Standard-ISP. For communication with the
PC it uses a virtual COM-Port. This means, that you can
simply plug in this board to the USB-interface of your PC,
and it will be supplied with power and ready to communicate.
A Parallel- or COM-Port is not necessary, what is particularly
an advantage for notebook owners.

Uberblick / Overview
Power >
< USB 2.0 S mySmartUSB MK2 ISP
> .
PC AVR910/ 911 UART Zielsystem /
P target system
SPI
virtual COM =
TWI
>
Eigenschaften Properties

einfache Kommunikation mit dem PC oder Notebook
Uber die USB-Schnittstelle

Uber den ISP-Adapter (in-system-programming) kon-
nen eine Vielzahl von AVR-Systemen programmiert
werden.

10 PIN Atmel Standardbelegung

Interface fur das myAVR Board MK2 USB
Industriestandard-Controller (CP2102) USB zu seriell
Konverter

ATmega8 mit Firmware nach ATMEL AN910 und
AN911 Programmierstandard

schnelle Programmierung tber USB 2.0 durch Block-
mode (AVR911)

umschaltbar zwischen Programmier-, Kommunikati-
ons- und Ruhemodus

Power On und Power Off durch Anwender schaltbar
stellt einen virtuellen COM-Port zur Verfiigung
Zustandsanzeige (rote/griine LEDs)
Spannungsversorgung tber USB-Anschluss
Einfache Handhabung

Updatefahig Uber Bootloader

DIP Schalter fir Betriebsart, Power, RESET und
Bootloader

Simple communication between microcontroller and
PC resp. Notebook via the USB-interface

The ISP-Adapter allows it to program various AVR-
Systems.

Standard Atmel 10 PIN assignment

Interface for the myAVR Board MK2 USB

Industrial standard controller (CP2102)

USB to serial converter

ATmega8 with firmware that supports ATMEL AN910
and AN911 programming standard

Fast programming via USB 2.0 per block mode
(AVR911)

Switchable between programming, communication,
and neutral mode

Power On and Power Off switchable by user
Provides virtual COM-Port

Status indication (red/green LEDs)

Power supply over USB interface

Simple handling

Firmware-Updates over a boot loader

DIP-switch for operating mode, power, programming
and data mode, RESET and boot loader

www.myAVR.de
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Technische Daten

Technical Data

Betriebsdaten

Operating Data

Versorgungsspannung

5V Uber den USB-Bus

Supply Voltage

5V via USB bus

Betriebsstrom

10-20 mA typisch ohne weitere
Verbraucher
bis 100 mA bei Anschluss an

Operating Current

10-50 mA typical without other
loads
up to 100 mA if connected to

Zielsysteme target system
Betriebsspannung 5V Operating Voltage 5V
Betriebstemperatur 0 € bis +30 C Operating Temperature 0Cto+30 T

Maximalwerte

Maximum Values

Maximalspannung

5,3 V Uber den USB-Bus

Maximum Voltage

5.3 V via USB bus

Maximalstrom

100 mA Uber den USB-Bus

Maximum Current

100 mA via USB bus

Lagertemperatur

-20 T bis +70 C

Storage Temperature

-20 C to+70 C

Mechanische Daten

Mechanical Data

Abmalfe (L x B x H):

ca. 60 mm x 30 mm x 12 mm

Dimensions (LXWxH):

ca. 60 mm x 30 mm x 12 mm

Gewicht: ca.12g Weight: ca.12g

Rastermalf3: 2,54 mm Grid dimensions 2.54 mm

Leiterplattenmaterial: FR8, 1,5 mm Dicke, 0,35 um Cu Printed Circuit Board Mate- | FR8, thickness 1.5 mm, Cu layer
Auflage, zweiseitig, Lot- rial: 0.35 m, two-sided, soldering
stoppmaske, verzinnt, durch- resist mask, tin-plated, plate
kontaktiert through

Abmalfle (L x B x H):

ca. 60 mm x 30 mm x 12 mm

Dimensions (LXWxH):

ca. 60 mm x 30 mm x 12 mm
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Schnittstellendaten Interface Data
Standard-ISP 10 polig, Wannenstecker Standard-ISP 10 pin, print plug
Pin ISP Pin ISP
1 MOSI 1 MOSI
2 VCC 2 VCC
3 GND 3 GND
4 GND 4 GND
5 RESET 5 RESET
6 GND 6 GND
7 SCK 7 SCK
8 GND 8 GND
9 MISO 9 MISO
10 GND 10 GND
G‘,\],‘E AVR ISP
10 9
80 -7_M_ISO
® el
@ + @3[>
4 3 |RST
> o
P 1 |GND
Vee Lo ® vos
mySmartUSB MK2 Interface mySmartUSB MK2 interface
Pin Pin
1 nicht benutzen 1 do not use
2 SPI-SS 2 SPI-SS
3 SPI-SCK 3 SPI-SCK
4 SPI-MISO 4 SPI-MISO
5 SPI-MOSI 5 SPI-MOSI
6 Reset fir Board 6 reset board
7 TxD PC (USB-UART-Bridge) 7 TxD PC (USB-UART-Bridge)
8 RxD PC (USB-UART-Bridge) 8 RxD PC (USB-UART-Bridge)
9 VCC fur Board (schaltbar, maximale Belastung 9 VCC for board (switchable, be aware of max. load
USB-Port beachten) of USB port)
10 Masse 10 ground
11-18 nicht benutzen 11-18 do not use
19 I°C/TWI-Clock=SCL 19 I°C/TWI-Clock=SCL
20 I°C/TWI-Clock=SDA 20 I°C/TWI-Clock=SDA

lﬂ
11| B

BTRTT
ST

ﬁl] @III .]

- ek memaE ),
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Funktionsschema / Functional Diagram

i@ | K1

/_\ /_\ m o | - myAVR

myAVR = - ISP
TWI .I. == POWER

[ 1 ] | SPI
N = N S UART

= S p
OF O =t = G,

ISP-Port / ISP-port USB-Anschluss /

USB interface

Interface zum myAVR Board MK2 USB /
interface to the mvAVR Board MK2 USB

Status LED’s Controller

ISP / ISP

Leiste links /
interface left

Leiste rechts /
interface right

T @

®
Pl io B8 o
o Ht® oR

DIP-Switch
(Standardstellung /
standardposition)

Quarz / crystal oszilator
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DIP-Schalter und Betriebsmodi

Standardeinstellung der DIP-Schalter

Soft-Mode ( per Software einstellbar)

Programmiermodus (AVR 910)

Datenmodus (UART-USB Bridge)
myMode

Stumm

Hinweis:

Anschluss, 10polig).

LED Statusanzeige bei Software-Steuerung

Programmiermodus (AVR910)

rote LED ON

grune LEDs flackern bei
Dateniibertragung (Programmie-
rung)

Datenmodus (UART-USB-Bridge)

grine LEDs ON

rote LED flackert bei Dateniiber-
tragung))

myMode fir TWI- und SPI-

Kommunikation

(per Software aktivieren)
mittlere grine LED ON

stumm

alle LEDs OFF

Die beschriebenen Modi funktionieren nur im
Zusammenhang mit dem myAVR Board MK2 USB. Fir
Fremdsysteme kann mySmartUSB MK2 als AVR 910
kompatibler Programmer verwendet werden (AVR-ISP

E 0o
L Jofol a::::E

UUUD

/ M oo
I\ [=1-1-}

= | |
o 0002 |

T
HRE

Jl—-l:l ljl:l

MEBE ..... 3- 1

sl

/" DIP-Switches and Operating Modes

| Default setting of the DIP-Switches

Soft mode ( adjustable per software)

Programming mode (AVR 910)
Data mode (UART-USB-Bridge)
myMode

quiet

Notice: The described modi work only with the myAVR
Board MK2 USB. For third-party systems you can use the
mySmartUSB MK2 as a AVR 910 compatible programmer
(AVR-ISP connection, 10 pin).

/ LED Status indicator by controlling the software

Programming mode (AVR910)

red LED ON

green LEDs flickers by data trans-
fer ( programming)

Data mode (UART-USB-Bridge)

green LEDs ON

red LED flickers by data transfer

myMode for TWI- and SPI-
communication (activate via software)

middle green LED ON

quiet

all LEDs OFF

www.myAVR.de
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Hardware-RESET des Adapters / Hardware-RESET of the adapter

DIP 4 kurz ON/OFF schalten ! o ;;i i:::E . switch DIP 4 ON/OFF
danach wieder Standardeinstel- restores the default settings
i o= |

Hardware-Enable Power / Hardware-Enable Power

DIP 1 ON (Standard) - DIP 1 ON (standard)

board voltage can be enabled and
disabled via firmware

erlaubt das Ein- und

Ausschalten der Board-

spannung per Firmware

Zielsystem wird tiber USB ge- "

target system will be supplied with

speist — power over USB
Achtung: | <80 mA Attention: | <80 mA
DIP 1 OFF - DIP 1 OFF
i /AW [=]=]-]
unterdriickt das Ein- und Aus- ° | ARAE - board voltage can not be enabled
schalten der Board- n and disabled via firmware

spannung per Firmware = meee
Zielsystem bendtigt eine eigene 1|0 O “ ,,,,,,, : UUM . default system needs an own
Spannungsversorgung power supply

Datenmodus erzwingen (UART-USB-Bridge) / Forcing the data-mode (UART-USB-Bridge)

DIP 2 ON . DIP20ON
. /oo G
/ -1-1-|
DIP 3 OFF © o mmEm {::E - DIP 3 OFF
DIP 4 OFF g DIP 4 OFF
i nm 1

Firmware Update / Firmware update

DIP 2 ON . - DIP20ON
© © | EER i::::E

DIP 3 ON DIP 3 ON

DIP 4 kurz ON/OFF = 1 -El '- - : DIP 4 switched ON/OFF = RESET
RESET

startet den Bootloader und er- - starts the boot loader and waits for
wartet die myAVR Updateken- myAVR update identification

nung

www.myAVR.de © Laser & Co. Solutions GmbH - 08/2015 www.myAVR.com
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USB Treiberinstallation

Der USB Controller von mySmartUSB MK2

Der USB Programmer mySmartUSB MK2 verfligt Uber
einen CP2102 USB Controller der Firma Silicon Labs
(www.silabs.com). Dabei handelt es sich um eine USB
UART Bridge, die einen virtuellen COM-Port im System zur
Verfligung stellt. Dieser kann wie ein normaler, physischer
COM-Port benutzt werden.

Beachte:

Der mySmartUSB MK2 darf vor der Installation der Treiber
nicht angeschlossen werden.

Fir die Installation benétigen Sie Administratorrechte.

Download des Treibers

I USB driver installation

The USB Controller of mySmartUSB MK2

The USB programmer mySmartUSB MK2 uses a CP2102
USB-controller form Silicon Labs (www.silabs.com). This
controller is a USB UART bridge and provides a virtual
COM-port for your System, that can be used like any other
normal COM-port.

Please note:

mySmartUSB MK2 must not be connected to your com-
puter while installing the driver.

For installation you need administration rights.

Download th e driver

& myAVR -

Um den USB Treiber herunter-

You can download the driver

BO - (& vimommymcomiiomiosise

4 | @ myAVR - Your entry nto the world of microcontt... |

zuladen, besuchen Sie unsere

~Ter [ x| cooge

from our website

Website unter www.myavr.de.
Dort folgen Sie dem Link ,Down-
loads".

Als Suchbegriff geben Sie

MmyAVR Shop
Download Area  teber

Shipping and Paymont

oyl YIR,

(www.myavr.com).

Go into the download area and
search for ,driver “ or ,DL46".
Safe the corresponding file on

myAVR Shop

Contactus  Download

LTreiber “ oder ,DL46" ein.
Speichern Sie sich das Archiv in
ein Verzeichnis auf lhrer Fest-

: |Treiber

ind mySmanUSs in

your computer.

platte.

w iRV -

Alternativ kénnen die aktuellsten
Treiber fir andere Betriebssys-

untar dor 32 Bit Version von Windows

Alternatively you can download
the latest version of the driver

teme auch unter www.silabs.com
herunter geladen werden.

also for other operation systems
directly at www.silabs.com.

@ Intemet | Protected Mode: On

Deinstallieren des alten Treibers

Sollten Sie bereits eine alte Version des USB Treibers
installiert haben, muss diese entfernt werden, bevor der
neue Treiber installiert werden kann. Dies geschieht tiber
die Systemsteuerung, Software.

Der alte Treiber kdnnte unter diesem Eintrag in der Liste
stehen:

und Funktionen

N B

gl

Autgaben Programm deinstallieren oder dndern
Installierte Updates anzeigen
Wahlen Sie ein Programm aus der Liste aus und klicken Sie auf "Deinstallieren’, "Andern” oder "Reparieren’, ui
Programme online auf
Marketplace
Organisieren .+ 2 Ansichten

+ i Deinstallieren ¥ Andern

Name Herausgeber

B o cvur nartiusons un e sysiem
[57Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Removal)

#BSilicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows 2000/XP/2003 Servery...

B BASCOM-AVR

§ Windows-Funktion:
ausschalten

Silicon Laberatories, Inc.

Programm ver Netzwerk MCS Electronics

installieren

Sollte er nicht genau unter diesem Eintrag aufgelistet sein,
suchen Sie nach &hnlichen Eintrdgen mit der Basis
,CP210x USB to UART"

Nach dem Entfernen der alten Treiberdateien kann der
neue Treiber installiert werden.

Installation des neuen Treibers

Entpacken Sie die heruntergeladene Datei in ein Verzeich-
nis auf lhrer Festplatte.

Fir eine reibungslose Installation starten Sie aus dem
Treiberverzeichnis das Programm:
,CP210xVCPInstaller.exe “

Uninstall the old driver

If you have installed an older version of the driver, you
should remove it from your system before installing the
new one. In case you are using Microsoft Windows please
use the Control Panel to uninstall the driver.

The old driver could stand under this entry in the list

e
@ww }/GontrbiPancl » Prograims . Programsand-Featnes

Uninstall or change a program
talled updates

. To uninstall a program, select it from the list and then click "Uninstall’, "Change”, or *Repair",
grams onlire at

arketplace

(
Wini

{E Views + T Uninstall/Change

Bridge (Briv'er Remaval)

The driver should have the name "CP210x USB to UART
Bridge Controller" or something alike.

Organize
View purchased software
digital locker)

Name

[57Silicon Laboratories CP210x USB to UART

Publisher

1§ Turn Windows features on or
off

After the old driver has been removed, you can proceed to
install the new driver.

Installation of the new driver

Unzip the downloaded file in a directory on your hard disk.
To install the driver start the program
"CP210xVCPInstaller.exe ".

www.myAVR.de
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>
%

Dieses Programm bereitet den eigentlichen Installations-
vorgang beim Erkennen des USB Gerates vor. Ist der
Vorgang erfolgreich verlaufen, kann der USB Programmer
angeschlossen werden.

AnschlieBen mySmartUSB MK2 (mySmartControl)

Nach dem AnschlieRen des mySmartUSB MK2 wird der
USB Controller automatisch gefunden und die Treiber
installiert. Im Geratemanager wird ein virtueller COM Port
angelegt und der nachsten freien Portnummer zugewiesen.

Der USB Programmer kann jetzt benutzt werden.

Benutzen mySmartUSB MK2 (mySmartControl)

Der mySmartUSB MK2 kann jetzt als serieller Programmer
oder als USB UART Bridge liber den zugewiesenen virtuel-
len COM Port genutzt werden. Der virtuelle COM Port kann
Uber den Geratemanager eingesehen und auch eingestellt
werden.

%

%

Aufraumen

Sie kdnnen nach erfolgreicher Installation der Treiber den
komprimierten ZIP-Ordner und das extrahierte Verzeichnis
I6schen. Alle nétigen Treiber wurden beim Installationsvor-
gang in die entsprechenden Windowsverzeichnisse kopiert.
Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit.

lhr myAVR-Team

>
%

Wait till the installation has been finished successfully, then
you can connect mySmartUSB MK2 to your computer.

Connect the mySmartUSB MK2 (mySmartControl)

This will finish the installation process and a new virtual
COM-port will be provided.

Installing device driver software *

Click here for status,

_. Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3) =
S e v s bt mstalled successhuly,

Now you can use the USB Programmer.

Use of mySmartUSB MK2 (mySmartControl)

mySmartUSB MK2 can be used either as serial pro-
grammer or as USB UART bridge. On Microsoft Windows
virtual COM-port can be seen in the device manager.

(=l
* Siicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3) Properties [ 6 |33 |

P
[Gererl | Por Seino | rver | Do

PP Vanng et
File Action View Hel
s 2F T
& Computs
4 [f} System Tools

(D) Task Scheduler

(Locall[ =4 PCLO ST,
2185 Computer
-y Disk drives
- [@ Event Viewer (-, Display adapters
» il Shared Folders [25 DVD/CD-ROM drives. Data bits:
© & Local Users and Groups, {114 Floppy dick drives
@ Relizbility and Performs - Floppy drive controllers Paity: | None
% Device Manager g IDE ATA/ATAPI controllers
4 5 storage - Keyboards Stop bits: |1
[ Disk Management % Mice and other pointing devices
& Wi Monitors
-8 Network adapters
&7 Ports (COM&LPT)
213" Communications Port (COML)
T3 Printer Port (LPTL)

e Sificon Labs CP210x USB to UAI|
i [08 Processors
% Sound, video and game coV®
< Storage contrallers

Bl Suctern devices
Advanced Settings for COM3

Bts per second

How cortrol: [None:

e

T Services and Applications.

==
-
Use FIFO buffers frequires 16550 compatible UART)
QK
Select lower settings to comect connection problems.
-
Select higher settings for faster pefomance.
-_Deiauhs

Receive Buffer. Low (1) 0 Henps g

Transmit Buffer: Low (1) 0 Henoe 09

COMT fnuse) ~
com2

Clean up

After installation you can delete the ZIP-file and the ex-
tracted directory. All needed files have been copied to the
corresponding system folders.

We hope you will enjoy your work with mySmartUSB MK2.
your myAVR team
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Softwareeinstellungen

Anwendung mit SiSy, myAVR Workpad und my-
AVR ProgTool

Zur Programmierung verwenden SiSy und das myAVR
Workpad das myAVR ProgTool. Die Einstellung der
Verbindung erfolgt Uber die Registerkarte ,Hardware".
Beachten Sie dass der richtige Mikrocontroller einge-
stellt ist. Uber die Schaltflache ,?* prifen Sie die Ver-
bindung zwischen Programmer und Controller.

Software settings
Use with SiSy, myAVR Workpad and myAVR ProgTool

For programming SiSy and myAVR Workpad use the myAVR
ProgTool. The setting of the connection is done via the
"Hardware" tab. Please make sure that the correct microcon-
troller is set. Click the “?” and check the connection between
the programmer and the controller.

www.myAVR.de © Laser & Co. Solutions GmbH - 08/2015 www.myAVR.com
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SiSy AVR bringt zahlreiche Vorlagenbeispiele mit: SiSy AVR has many template examples:

Bei den Vorlagenbeispielen erfolgen die Hardware-  The hardware settings are made via:
Einstellungen Uber:

| | >

Nach unten/
down

T x>

www.myAVR.de © Laser & Co. Solutions GmbH - 08/2015 www.myAVR.com
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Anwendung mit BASCOM, ab Version 2.0.7.9 Use with BASCOM, from version 2.0.7.9
Die Programmereinstellungen erfolgen in BASCOM You can find The programmer settings in BASCOM in the
unter dem Menupunkt ,Options/ Programmer*. menu “Settings/Programmer”.
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Anwendung mit dem AVR Studio Version 4.12.498

Bei Verwendung mit dem AVR-Studio benutzen Sie ,AVR
Prog“ unter dem Menlpunkt Tools. Der Programmer muss
bei Aufruf des Meniipunktes angesteckt sein. ,AVR Prog“
findet mySmartUSB MK2 automatisch.

LAVR-Prog“ sucht standardméagig nur an den COM-Ports 1
bis 4. Sollte der virtuelle COM-Port des mySmartUSB MK2
hoéher liegen findet das AVR Studio den Programmer nicht.
In dem Fall muss Uber die Systemsteuerung ein fir das
AVR-Studio gultiger COM-Port zugewiesen werden. Dazu
bendtigen Sie Administratorrechte.

Gehen Sie wie folgt vor:

Geratemanager 6ffnen

Rubrik: Anschlisse (COM und LPT) bzw. USB-
Controller 6ffnen

Eintrag: "CP210x USB to UART Bridge Controller
(COMx)" auswahlen

rechte Maustaste -> "Eigenschaften" -> "Anschluss-
einstellungen” -> "Erweitert"
"COM-Anschlussnummer" andern und bestatigen
empfohlen ist COM3 oder COM4, beachten Sie még-
liche Geratekonflikte

Use with AVR Studio version 4.12.498

If you use the AVR studio, please choose “AVR Prog” in
the menu “Tools”. The programmer has to be connected
if you select the menu item. AVR Prog will find the
mySmartUSB MK2 automatically.

=

AVR-Prog is looking only at the COM-Ports 1 to 4. If the
virtual COM-Port of mySmartUSB MK2 is more than 4 than
AVR studio will not find it. In this case you need to select a
valid COM-port in the system settings.

Follow this procedure:

open the device manager

open the rubric: Ports (COM and LPT) themed open
USB controller

choose driver: "CP210x USB to UART Bridge Con-
troller (COMx)"

right mouse button -> Properties-> Port settings

-> Advanced

modify and confirm COM-port number

we recommend COM3 or COM4, please notice pos-
sible driver conflicts
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Anwendung mit AVRDUDE Use with AVRDUDE

AVRDUDE ist eine Konsolenanwendung. Die Parameter- AVRDUDE is a command-line tool. The parameter line for

zeile fir AVRDUDE sollte wie folgt aussehen: AVRDUDE should look as follow:
C:\Programme\winavr\bin\avrdude.exe -p ATmega8 -e - c avro10

-P com4 -Uflash:w:"TEST.hex" :i

-p MCU-Typ

-e

-c avr910

-P COMx

- U flash:w:“Dateiname.hex“:i

Anwendung mit CodeVision Version 1.25.5 Use with CodeVision version 1.25.5

Die Programmereinstellungen erfolgen in CodeVision unter The programmer settings in CodeVision you find in the
dem MenUlpunkt ,Settings / Programmer*. Die Einstellungen menu “Settings/Programmer”. You should select Atmel
sind: Atmel AVR Prog (AVR910), COMx, 19200 Baud AVR Prog (AVR910), COMx, 19200 Baud

=

Der Programmer selbst wird iber den Mentpunkt The programmer you select over the menu item ,Tools /
»Tools / Chip Programmer* aufgerufen. Chip Programmer*.

v
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Das mySmartUSB MK2 Protokoll

Die Firmware des mySmartUSB MK2 verfiigt neben den
AVR910 und AVR911 spezifischen Protokollen (ber ein
eigenes Protokoll um die zusétzlichen Funktionen des
mySmartUSB MK2 anzusprechen. Das mySmartUSB MK2
Protokoll wird Uber eine Kennung aktiviert, die den eigent-
lichen Kommandos als Prafix vorangestellt werden muss.

mySmartUSB MK2 - Kommandos:

Baudrate: 19200,8,n,1
Préfix/Format: "sep2©"+Kommando als ASCII-Zeichen
(= OXE6 0xB5 0xBA 0xB9 0xB2 0xB3 0xA9)

Kommandos:

Reset Board

Reset Programmer
Board-Power-On

- Board-Power-Off
Programmier-Modus
Daten-Bypass/ Durchreich-
Modus RS232

q Quite-Modus

i Status wird zuriickgegeben

+ 0"

o T

Returncodes von mySmartUSB MK2 - Kommandos:
'+ = OX7F
't' = 0xB1
das Kommando (z.B. 'd' fur Datenmodus)
13 (=CR)
10 (=LF)

Das Kommandozeilen-Tool myavr_progswitch

Im Downloadbereich von www.myAVR.de steht lhnen das
Programm myavr_progswitch.exe  zur Verfiigung. Mit
diesem Programm kann zwischen den einzelnen Arbeits-
modi des mySmartUSB MK2 - Programmers gewechselt
werden. Das Umschalten der Modi kann per Aufruf-
Parameter und uber einen Dialog gesteuert werden. Das
Programm ermdéglicht des Weiteren das Brennen von
HEX-Dateien und kann Uber Make-Dateien aufgerufen
werden.

Hinweis : Verwenden Sie die aktuelle Firmware des
mySmartUSB MK2.

The mySmartUSB MK2 protocol

Besides the standard AVR910 and AVR911 protocols the
firmware of the USB programmer mySmartUSB MK2 uses
an own protocol to perform additional tasks. The mySmar-
tUSB MK2 protocol will be activated over a specific charac-
ter string, that has to precede the instructions.

mySmartUSB MK2 - instructions:

baud rate: 19200, 8,n, 1
prefix: "sep°2©"+instruction in ASCII code
(= OXE6 0xB5 O0xBA 0xB9 0xB2 0xB3 0xA9)

command:

reset board

reset programmer
board power on
board power off
programming mode
data-bypass mode

+ -

o T !

q quiet mode (neutral)
i return state

Returncodes for mySmartUSB MK2 commands:
'+' = OX7F
'+' = 0xB1
the command (e.g. 'd' for data mode)
13 (=CR)
10 (=LF)

The command line-tool myavr_progswitch

In the download area on www.myAVR.com you can find
the program myavr_progswitch.exe. This program helps
you to switch between the different operation modes of the
USB programmer mySmartUSB MK2. Furthermore you will
be able to burn your own HEX-files to the connected mi-
crocontroller. Also, the myavr_progswitch is a command-
line tool and can be called over a make-file.

Notice : Please use the current firmware of mySmartUSB
MK2.

www.myAVR.de

© Laser & Co. Solutions GmbH - 08/2015

www.myAVR.com



Technische Beschreibung mySmartUSB MK2, Version 2.11

Parameter:

-m<MODE> Angabe des Arbeitsmodus
(pldla -
Programming|Data|Quiet)

-p<on|off> Angabe ob Stromversorgung

(de) aktiviert werden soll
-r Reset des Boards
-b "Dateiname” Brennen einer HEX-Datei

Ohne Parameter startet das Programm im Dialog-Modus.
Hier kann beliebig zwischen den Modi hin- und hergeschal-
tet werden.
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parameters:
-m<p|d|g> operation mode
(programming|data|quiet)
-p<on|off> external power supply
activated|deactivated
-r reset board
-b "file_name" burn HEX-file

Without using any parameter myavr_progswitch starts in
dialog-mode. That you can switch between the operation
modes of mySmartUSB MK2.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Grundsatzlich ist mySmartUSB MK2 nur zum Einsatz unter
Lern- und Laborbedingungen konzipiert. Er ist nicht vorge-
sehen und nicht dimensioniert zur Steuerung realer Anla-
gen. Bei vorschriftsmaRigem Anschluss und Betrieb treten
keine lebensgefahrlichen Spannungen auf. Beachten Sie
trotzdem die Vorschriften, die beim Betrieb elektrischer
Gerate und Anlagen Giltigkeit haben. Wir versichern, dass
die Leiterplatte durch den Hersteller getestet wurde. Fur
fehlerhaften und/oder vorschriftswidrigen Einsatz des
Boards Ubernehmen wir keine Garantie.

Safety Guidelines

mySmartUSB MK2 is designed for educational and experi-
mental use only. It is not intended and not dimensioned to
control real industrial facilities. At correct use there will not
occur extremely dangerous voltages. Nevertheless, be
aware of general guidelines for using electronic devices.
We assure that the PCB has been tested by the producer.
For incorrect use and / or application contrary to technical
regulations we are not liable.

Die aktuellsten Dokumente zum mySmartUSB MK2 finden Sie unter www.myAVR.de im Downloadbereich.
The latest documents for the mySmartUSB MK2 you can find at our homepage www.myAVR.com under ,Download".

steller vor.

-y

Abbildungen kénnen vom Inhalt abweichen. Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalt sich der Her-

Images may vary from the content. The manufacturers retains changes in terms of technical advances.
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Anwendungsbeispiele / Examples of use

/ mySmartUSB MK2

Abbildung / picture :
mySmartUSB MK2 mit myAVR Board MK2 USB /
mySmartUSB MK2 with myAVR Board MK2USB

¥ myAVR Board MK2 USB

USB-Anschluss zum Verbinden mit dem PC/
r USB interface to connect to the PC

/ mySmartUSB MK2
myAVR Laborkarte A /
S~ myAVR prototyping board A

Abbildung / picture :

mySmartUSB MK2 mit TWI-Modulen /
mySmartUSB MK2 with TWI-moduls

myTW!I Module /
myTWI moduls
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